
Производство и применение СИП -панелей в России
Обновлено 04.01.2014 11:57

  

  

В России производство СИП - панелей началось в 1974 году на самарском заводе  «Эле
ктрощит»
, где была впервые запущена линия по изготовлению трехслойных панелей «сэндвич» с
пенополиуретаном  Elastogran.  А в 1998 году компания «Венталл» запустила в
эксплуатацию цех по производству стеновых и кровельных панелей с минераловатным
базальтовым утеплителем.

  

Исходя из свода правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство
энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом», который
был разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады,
дома из сип-панелей в России часто называют канадскими домами, хотя они строились в
России задолго до принятия этого свода правил.
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  Структурно-изолированная панель или сип-панель (SIP, Structural Insulated Panel),используемая для строительства, представляет собой прочный структурный элемент,состоящий из двух ориентированных стружечных плит, между которыми располагаетсяслой твердого утеплителя-пенополистирола, подаваемого под давлением.Пенополистирол в сип-панелях выполняет не только роль утеплителя, но и обеспечиваетфункцию конструкционного элемента, удерживающего внешние обшивки из стружечныхплит параллельно друг другу, тем самым достигается эффект большой несущейспособности «сэндвича».  
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  Благодаря тому, что «сэндвич» панели соединяются с помощью деревянного бруса идоски узлом «шип-паз», они выдерживают огромную вертикальную нагрузку в 10 тонн наодну панель и поперечную нагрузку в 2 тонны на 1кв.метр. Таким образом, прочныйдеревянный каркас несет на себе нагрузку, передаваемую на стены, перекрытия икрышу дома. Каркас из сип-панелей с легкостью выдерживает нагрузку от штормовыхветров или обилия снега на крыше.  В последнее время строительство домов из сип-панелей или канадских домовиспользуется в России все чаще. Это касается не только жилых строений, но ипроизводственных зданий. Объясняется это множеством преимуществ каркасных домовпо сравнению с привычными кирпичными или деревянными домами.  Во-первых, дома из сип-панелей подходят для  проживания  в самых суровых условиях,они выдерживают колебания температуры от -50 до +50 С. Степень термоизоляциитаких домов в восемь раз выше, чем у кирпичных. На практике выявлено, что если зимойоставить хорошо прогретый дом с отключенным отоплением на неделю, температуравнутри дома снизится всего на 3-5 градусов.  Во-вторых, сип-панели благодаря ориентированно стружечной плите, плотноприклеенной к утеплителю пенополистиролу, долговечны, не подвержены гниению ипопаданию влаги.  В-третьих, сип-панели обладают высокой звукоизоляцией и огнестойкостью. Посравнению с деревянными домами, дома из сип-панелей способны к самозатуханию,поскольку в их составе присутствуют специальные антипирены.  В-четвертых, сип-панели - один из самых экологичных и безвредных строительныхматериалов в мире. Ориентированно стружечные плиты производятся с минимальнымиспользованием химических элементов.  
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  В пятых, стены из сип-панелей очень просты в сборке и установке. Монтаж и сборкапроизводится полностью вручную, без использования специальной техники.Строительные работы можно вести круглый год.  
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  В шестых, дома из сип-панелей очень прочные и легкие. Для перекрытий и кровлииспользуется деревянный брус. В итоге получается несущий деревянный каркас,способный выдержать большие нагрузки. При этом вес дома в 100 квадратных метровсоставляет около 10 тонн, столько же может составлять вес одной кирпичной стены.Это во многом позволяет снизить стоимость фундамента и сроков его возведения.  
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